KOPYTNÍ POLSTR M9 – NÁVOD K POUŽITÍ

Univerzální středně tvrdý kopytní polstr. Je použitelný ve všech situacích, kdy je třeba co nejvíce rozložit váhu koně na celou plochu chodidla.

    Před aplikací polstru je třeba nalít do lahvičky s vlastním polyuretanovým polstrem tvrdidlo.

   Ideální teplota pro aplikaci je 20-25 °C. Při této teplotě je možné zpracovat materiál v průběhu cca 3 minut. Pod 15 °C tvrdne polstr velmi dlouho - asi 60 min. 

   Při teplotě nad 30 °C tvrdne materiál za cca 30 sekund – při vyšších teplotách vytvořte otvor v síťce podložky v místě hrotu střelu a polstr nalijte rychle do kopyta. 

   Po nalití tvrdidla do lahvičky s polstrem je třeba materiál 10-15 sek. rychle protřepat. 

Polstr nalijte otvory v síťce podložky – nejdříve po levé sraně střelu a poté po pravé straně, nebo najednou proraženým otvorem. Kopyto předtím obalte páskou nebo fólií. Kopyto by mělo být před aplikací zdravé, bez krvácejících nebo zánětlivých ložisek. Chodidlo by se mělo před aplikací desinfikovat.

